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JORD- OG VANDSPEJLSFORHOLD

I boringen har vi gverst truffet et naturligt muldlag pa ca. 0,60 m. Dette muldlag underlejres af
betragtelige postglaciale ferskvandsaflejringer med indhold af bledbund (magtighed 3,9 m).
Aflejringerne er potentielt staerkt saetningsgivende. Herunder treeffes aflejringer der er dannet under den
sidste istid (senglacial nedskyl og moraneler), jf. i @vrigt boreprofilet pa bagsiden.

Der er truffet frit vandspejl i boringen beliggende ca. 1,15 m under terreen. Vandspejlet er
sammenhangende og knytter sig til bladbundslagene.

FUNDERINGSFORHOLD

Med ovennavnte forhold kan en sikker setningsfri fundering forst forventes gennemfort under
bladbundslagene, dvs. 4,5 m under eksisterende terraen (pa de trufne senglaciale nedskylsaflejringer).

Vi péser en fundering pA rammede jernbetonpzle, alternativt borede fundamenter, som den mest oplagte
lesning. Gulvkonstruktionen etableres som fritspeendende mellem fundamentsbjalkerne.

Egentlig fundamentsdimensionering (bredde, armering) skal foretages i henhold til Norm for fundering
DS 415:1998.

SARLIGE FORHOLD

Der skal gennemferes supplerende geotekniske jordbundsundersggelser for et endeligt fastlagt
byggeprojekt til entydig fastleeggelse af funderingsforholdene.
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