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Parcel nr.: 32
Boring nr.: B6
Terraenkote (DVRI0): 67,95
Overside beeredygtige
lag OSBL (DVR90): 67,30
Muld: 0,65m

JORD- OG VANDSPEJLSFORHOLD

I boringen har vi everst truffet et storre naturligt muldlag pa ca. 0,65 m. Dette lag underlejres af
aflejringer der er dannet under den sidste istid (senglacial flydejord og moraneler), jf. i ovrigt boreprofilet
pd bagsiden. Flydejord er aflejringer pa sekundert leje, der principielt kan indeholde forekomster af
bledbund. For nerverende vurderes denne risiko som meget begraenset.

Der er truffet frit vandspejl i boringen beliggende ca. 1,25 m under terren. Vandspejlet mé formodes at
vaere sammenhangende og knytter sig til et nartliggende bledbundshul (syd for parcellen).

FUNDERINGSFORHOLD

Med ovennzvnte forhold kan funderingen for normalt kalderlest parcelhusbyggeri forventes gennemfort
som en direkte fundering pa de trufne senglaciale flydejordsaflejringer. Fundamenter til ydervagge skal
anbringes i frostsikker dybde under fremtidigt terraen (fastsat til 0,9 m). Gulve kan udlagges direkte som
terrendzek efter afremning af muldlaget. Der bliver dog s@dvanligvis brug for opfyldning med sand under
gulvene, alt afhaengigt af gulvkotevalget.

Egentlig fundamentsdimensionering (bredde, armering) skal foretages i henhold til Norm for fundering
DS 415:1998.

Arbejdet kan forventes gennemfert uden vasentlige gener fra indtrengende grundvand. Lansning i
mindre omfang kan dog ikke udelukkes.

SARLIGE FORHOLD

Syd for parcellen traffes serdeles komplicerede jordbundsforhold med bledbundsforekomster. Endvidere
treeffes (stedvist) slapt flydejord pa narvaerende parcel. Der skal derfor gennemfores supplerende
geotekniske jordbundsundersogelser for et endeligt fastlagt byggeprojekt til entydig fastleggelse af
funderingsforholdene.
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Boremetode : Ter rotationsboring med snegl
Plan :
Sag : 06298 Udstykning, Torupvej, Hundslund
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